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 RESUMO
Ao travamento da porta, acionará o dispositivo no qual terá um sensor de temperatura, sensor de presença, um sinal sonoro e também um shield gsm no qual poderá enviar mensagens para qualquer dispositivo móvel, caso o dispositivo detecte um movimento, mandará uma mensagem para o cliente informando que há uma pessoa no carro e informará a temperatura do veiculo, a atualização de mensagem poderá ser atualizada como o cliente quiser
Palavras-chave: Sensor; Mensagem.

ABSTRACT

When locking the door, trigger the device on which have a temperature sensor, motion sensor, a sound signal and also a shield gsm in which you can send messages to any mobile device, if the device detects a movement, send a message to the customer stating that there is one person in the car and inform the temperature of the vehicle, the update message can be updated as the client wants.
Key-words: Sensor; Menseger. 
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1 Introdução
A ideia do presente projeto é diminuir o índice de mortalidade de crianças por esquecimento dos cuidadores no banco traseiro do veículo, nas chamadas cadeirinhas ou bebê conforto. Uma pesquisa realizada pelo 'Department of Earth & Climate Sciences' da Universidade do Estado de São Francisco revelou que desde 1998, houve pelo menos 627 casos documentados de mortes de crianças depois de sofrer insolação por terem sido deixadas no veículo, desse índice, 51% foram esquecidas pelos responsáveis e outros 18% foram deixadas intencionalmente. 

Utilizaremos como base os dados norte-americanos pois no Brasil o tema ainda não é tratado com atenção e não existem fontes para se obter algum dado, existem apenas alguns casos isolados que tiveram destaque através da mídia.
.
1.1 Histórico do projeto

O surgimento da ideia surgiu a partir de um vídeo de uma campanha publicitária da RED CASTLE PRODUCTION para chamar a atenção das pessoas sobre esse tipo de negligência. O vídeo mostra o que acontece com crianças que ficam apenas 30 minutos dentro de um veiculo fechado.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral
O principal objetivo do projeto é diminuir os índices de mortalidade infantil por causa de insolação e desidratação decorrentes do esquecimento das crianças dentro do veículo.

1.2.2 Objetivos Específicos
O projeto tem como o principal objetivo, a construção de um dispositivo capaz enviar mensagem quando se há movimento no veiculo.
2 Estado da arte

A ideia para lembrar os pais esquecidos já existe e vem do professor de matemática Elder Ramires, que criou um sistema que “apita” e pisca quando o bebê corre o risco de ficar trancado, chamado de "baby alarm". Por enquanto, o Baby Alarm é apenas um protótipo, já que Ramires patenteou o produto, mas encontra dificuldades para achar um parceiro para a invenção.
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Figura 1 Baby Alarm
3 rEFERENCIAL TEÓRICO

Quando se fala em um sensor de presença para identificar uma criança possivelmente esquecida no interior do veículo podemos pensar que o produto não chame atenção de pais justamente por lidar com o fator principal da irresponsabilidade por parte destes em relação à criança, mas vamos a um raciocínio levando em consideração que nossa geração costuma fazer mais de duas coisas ao mesmo tempo e ainda tem mais coisas com o que se distrair, o que leva algumas pessoas a esquecerem coisas importantes, como por exemplo é o caso de um pai brasileiro que esqueceu o filho de 2 (dois) anos no banco traseiro do veículo por 5 (cinco) horas no Mato Grosso; o pai levava o filho à creche todos os dias antes do trabalho, e no dia anterior a criança havia faltado à creche, o que fez com que a rotina do pai fosse quebrada o levando a esquecer o filho no carro no dia seguinte.

O "Baby Life" funcionará como um sensor de presença instalado no interior do veículo, o qual será ativado assim que for acionado o travamento do veículo e se o sensor detectar a presença de alguém após esse travamento imediatamente envia uma mensagem SMS para o celular do dono e também se o movimento for detectado o dispositivo soará um alarme durante um período previamente programado.

4  metodologia
Para a criação do projeto, será trabalho por etapas nelas de dividem por: Aprendizagem na qual haverá um estudo sobre as ferramentas de trabalho; Esquematização na qual será feita esboços para conexões; Testes na qual será testado a funcionalidade dos materiais juntamente as conexões propostas; Fechamento trata-se da etapa final, onde juntará as hardware, software e a maquete do projeto, entre as ferramentas estão :

Software:

O Arduino IDE é uma aplicação multiplataforma escrita em Java, sendo capaz de compilar e carregar programas para a placa com um único clique. 
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Figura 2 Arduino IDE
Hardware:
 Arduino uno é um microcontrolador programável através do arduino IDE, sendo uma solução simples para o projeto "Baby Life".
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Figura 3 Arduino Uno
Pir (passive infrared sensor) é um sensor de movimentos infravermelho que detectará o movimento da criança.
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Figura 4 PIR
Shield GSM ele será o responsável para enviar uma mensagem de texto ao cliente, informando do movimento no interior do veiculo.
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Figura 5 GSM
5 O Projeto
O projeto terá como objeto principal detectar movimentos no interior do veículo depois do travamento deste. Seu funcionamento se dará da seguinte maneira: Ao travamento da porta será acionado um dispositivo que contará com sensores de presença e temperatura e também com um sinal sonoro acompanhado de um ‘shield gsm’ que poderá enviar uma mensagem para qualquer dispositivo móvel previamente cadastrado se algum movimento for detectado, essa mensagem informará que dentro do veículo tem uma pessoa além de informar a temperatura do veículo. O sinal sonoro dispara no momento em que é detectado movimento no interior do veículo logo que este é travado por um tempo previamente estipulado pelo cliente. No fluxograma abaixo mostra em mais detalhes como ocorreria a comunicação
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Figura 6 Fluxograma
Já no segundo diagrama (Figura 7) mostra como funcionaria a comunicação das ferramentas de hardware utilizadas no projeto. Temo como o arduino uno de mircrocontrolador exercendo a função "cerebro" do projeto no qual saberá quando  iniciará a comunicação do PI, através do travamento do carro realizado por um controle alarme com a frequência de 433Mhz , que  consequentemente informará o modulo RF 433Mhz para avisar o arduino do travamento do veiculo, a parti disso qualquer movimento realizado dentro veiculo detectado pelo pir passará pelo o microcontrolador e informará ao cliente de um dispositivo móvel, atraves de uma mensagem sms enviada do modulo gsm.  
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Figura 7 Diagrama
6 resultados
O que se pretende com o projeto apresentado como objetivo principal é a segurança dos bebês, evitando que estes sejam esquecidos no carro pelos pais e sofram desidratação; vindo a falecer devido a tal fator, num segundo plano o aparelho pode ser utilizado também para segurança do próprio carro e também há a possibilidade de o aparelho ser instalado em domicílios, e quando ativado avisará de algum intruso. O aparelho é um dispositivo de segurança que pode ter suas funções ampliadas de acordo com a necessidade do usuário.
7 Impacto Ambiental

7.1 MATERIAIS TÓXICOS

· Modulo GSM

· Arduino uno

· Plástico 
7.2 TABELAS DOS PRINCIPAIS MATÉRIAIS

Tabela 1 – Descarte de materiais
	MATERIAIS
	LEI DO CHUMBO (ROHS)
	PROCEDIMENTO DE DESCARTE
	SUGESTÃO DE RECICLAGEM

	Arduino uno/

Modulo GSM
	Está de acordo.
	Empresas e cooperativas que atuam na área de reciclagem.
	Doar para entidades que atuam na área de inclusão digital.

	Plático
	Está de acordo.
	Empresas e cooperativas que atuam na área de reciclagem.
	Doar para entidades que atuam na área de inclusão digital.


7.3 MATERIAIS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS

· Arduino uno

· Modulo Gsm

· Plástico
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O principal foco do projeto é atender um público bem específico, aqueles que tem filhos. Quando se fala em um sensor de presença para identificar uma criança possivelmente esquecida no interior do veículo podemos pensar que o produto não chame atenção de pais justamente por lidar com o fator principal da irresponsabilidade por parte destes em relação à criança, mas vamos a um raciocínio levando em consideração que nossa geração costuma fazer mais de duas coisas ao mesmo tempo e ainda tem mais coisas com o que se distrair, o que leva algumas pessoas a esquecerem coisas importantes, como por exemplo é o caso de um pai brasileiro que esqueceu o filho de 2 (dois) anos no banco traseiro do veículo por 5 (cinco) horas no Mato Grosso; o pai levava o filho à creche todos os dias antes do trabalho, e no dia anterior a criança havia faltado à creche, o que fez com que a rotina do pai fosse quebrada o levando a esquecer o filho no carro no dia seguinte.

O "Baby Life" funcionará como um sensor de presença instalado no interior do veículo, o qual será ativado assim que for acionado o travamento do veículo e se o sensor detectar a presença de alguém após esse travamento imediatamente envia uma mensagem SMS para o celular do dono e também se o movimento for detectado o dispositivo soará um alarme durante um período previamente programado.

REFERÊNCIAS
Afonso Miguel. Disponível em: < www.afonsomiguel.com/>. 
Arduino. Disponível em: < www.arduino.cc/ >. 

Documentário One Decision (Child Safety Film - Vehicular Heatstroke). Diretor: Isaac Barker. Produzido por Red Castle Production. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=XNDWN8KDVSM> Acesso em 12 de setembro de 2014.

Reportagem “Heatstroke Deaths of Children in Vehicles” relaizada por Department of Meteorology & Climate Science San Jose State University em 2014. Disponível em < http://www.ggweather.com/heat/ > Acesso em 22 de outubro de 2014.
ANEXO
[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]m“‘“‘.*., -





